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These insTrucTions should only be prinTed using Adobe 

AcrobAT And should noT be fAxed or reproduced on A 

digiTAl copier.  AmericAn WoodmArk corporATion provides 

These insTrucTions on An “As is” bAsis And disclAims Any 

And All liAbiliTy for Any inAccurAcies, omissions or 

TypogrAphicAl errors cAused by The user’s equipmenT or 

by Any Third pArTy’s equipmenT.

esTAs insTrucciones sÓlo se deben imprimir usAndo Adobe 

AcrobAT y no se deben enviAr por fAx ni se deben 

reproducir en unA copiAdorA digiTAl. AmericAn WoodmArk 

corporATion proporcionA esTAs insTrucciones “TAl como 

esTAn” y renunciA A cuAlquier y A TodA responsAbilidAd por 

cuAlquier fAlTA de precisiÓn, omisiÓn o error TipogrÁfico 

cAusAdo por el equipo del usuArio o por el equipo de 

TercerAs personAs.
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This kit provides parts and instruction  
to replace and adjust the 170° easy  
reach hinge.

Contents
• hinge
• installation instruction sheet

Tools Needed
• phillips screwdriver
• safety glasses

BASE & WALL EASY REACH CABINET  
170º Hinge Replacement

remove the door from the 
cabinet frame by removing 
the two hinge plate 
attachment screws from all 
hinge plates. lay the door 
on a clean flat surface.
see figure 1.

remove the hinge to be 
replaced from the door by 
removing the two hinge 
attachment screws. be 
sure not to discard the 
attachment screws. you 
will need them later in the 
procedure. 

NOTE: The plastic dowels 
should remain in the door. 
see figure 2.

continued on next page
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Installation Instructions   Read carefully before you begin installation

These insTrucTions should noT be fAXed or reproduced on A digiTAl copier. AmericAn WoodmArk corporATion provides These insTrucTions on An “As is” bAsis And disclAims Any And 
All liAbiliTy for Any inAccurAcies, omissions or TypogrAphicAl errors cAused by Any Third pArTy’s equipmenT. When you use these instructions, you are consenting to be bound by the provisions 
in this paragraph. These instructions provide an illustrative method for installing American Woodmark corporation (“AWc”) cabinets and/or accessories. AWc’s instructions are not intended to address every possible 
contingency that might be encountered during installation or to endorse the use of any particular tools. AWc hereby eXpressly disclAims All liAbiliTy for Any clAims for inJury or deATh relATed To or 
bAsed upon The use of These insTAllATion insTrucTions And Any insTAllATion insTrucTions oTherWise provided by AWc.

Installation Procedure

Figure 2
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170º Hinge Replacement

Installation Instructions continued
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using the attachment screws that were removed in sTep 2, attach the new 
hinge to the door. see figure 3.

using the attachment screws that were removed in sTep 1, attach the door 
back onto the cabinet. see figure 4.

loosen the appropriate screw(s) to adjust the door and tighten after adjustments have 
been made.
NOTE: hinge shown unattached from door for better illustration
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Adjustment Procedure

Up/Down Adjustment Side-To-Side Adjustment In/Out Adjustment
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Figure 3

Figure 4
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este kit brinda las piezas y las indicaciones para 
reemplazar y regular la bisagra de fácil acceso 
de 170°.

Contenido
• bisagra
• hoja de instrucciones de instalación

Herramientas necesarias
• destornillador phillips
• gafas de seguridad

Gabinetes base y de pared de fácil acceso  
Reemplazo de bisagra de 170º

retire la puerta del marco 
del gabinete, para esto retire 
los tornillos de fijación de las 
placas de las bisagras de todas 
las placas de las bisagras. 
extienda la puerta sobre una 
superficie limpia y plana. 
consulte la figura 1.

retire la bisagra que va a 
reemplazar en la puerta, para 
esto retire los dos tornillos 
de fijación de la bisagra. 
Asegúrese de no desechar los 
tornillos de fijación, ya que los 
necesitará posteriormente. 

Nota: los tarugos de plástico 
deben permanecer en la 
puerta. consulte la figura 2.

continúa en la página siguiente
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Instrucciones de instalación   Lea las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar la instalación.

esTAs insTrucciones no se deben enviAr por fAX ni se deben reproducir en unA copiAdorA digiTAl. AmericAn WoodmArk corporATion proporcionA esTAs insTrucciones “TAl como esTÁn” 
y renunciA A cuAlquier y A TodA responsAbilidAd por cuAlquier fAlTA de precisiÓn, omisiÓn o error TipogrÁfico cAusAdo por el equipo de TercerAs personAs. Al utilizar estas instrucciones, 
usted está aceptando estar sujeto a las disposiciones contenidas en este párrafo. estas instrucciones proporcionan un método ilustrativo para instalar los gabinetes y/ o accesorios de American Woodmark corporation 
(“AWc”). las instrucciones de AWc no tienen por objeto resolver toda contingencia posible que pudiera presentarse durante la instalación ni recomendar el uso de una herramienta en particular. por lA presenTe, 
AWc renunciA eXpresAmenTe A TodA responsAbilidAd por cuAlquier reclAmAciÓn por lesiones o fAllecimienTo derivAdos del uso de esTAs insTrucciones de insTAlAciÓn y de oTrAs 
insTrucciones de insTAlAciÓn que AWc hAyA proporcionAdo de AlgunA oTrA formA.

Procedimiento de instalación

Figura 2

Bisagra

Bisagra

Puerta que se 
retiró en el paso 1

Puerta que se 
retiró en el paso 1

Retire los tornillos de 
fijación

Tornillos de 
fijación

Tarugos de plástico

Figura 1

Brazo de la 
bisagra

Marco del 
gabinete

Puerta del 
gabinete

Tornillos de 
fijación de la 
placa de la 
bisagra

Placa de bisagra

Destornillador 
Phillips



X0998090   10/10

Reemplazo de bisagra de 170º

Instrucciones de instalación continuación

4

1

use los tornillos de fijación que se retiraron en el paso 2 y fije la nueva bisagra a la 
puerta. consulte la figura 3.

use los tornillos de fijación que se retiraron en el paso 1 y vuelva a colocar la puerta 
en el gabinete. consulte la figura 4.

Afloje el o los tornillos adecuados para regular la puerta y apriételos después de regular.
Nota: se muestra la bisagra sin la puerta para tener una mejor visión.
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Procedimiento de regulación

Regulación hacia arriba/abajo Regulación a los lados Regulación hacia dentro/fuera

Nueva bisagra

Puerta que se 
retiró en el paso 1

Fije la nueva bisagra  
a la puerta

Figura 3

Figura 4

Tornillos de 
fijación

Vuelva a fijar el  
conjunto de bisagra y 
puerta en el gabinete


